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Utfordringer i dag

• Støy og luftforurensning

• Sterk barriereeffekt

• Redusert fremkommelighet for kollektiv-, 
gang og sykkeltrafikk

• Begrenser byutvikling

• Sterk trafikkvekst

Kilde: Avisa Oslo





Vår tilnærming 
Lokkløsning



Fjelltunnel:

● Fordel: Arealet på overflaten kan benyttes fritt i 
byggetid og etter fullføring.

● Ulempe: byggetid, kostnader og miljøavtrykk.

Tretunnel/Trebru:

● Anses pr. dato som urealistisk, både på grunn av 
bæreevne og vedlikehold/levetid. Både utvikling og 
godkjenning anses som krevende

Betongtunnel

● Fordel: Arealet på overflaten kan benyttes fritt i 
byggetid og etter fullføring.

● Ulempe: Høyere kostnad, lengre byggetid og større 
miljøavtrykk enn stål

Korrugert stålhvelv i samvirke med fyllmasser

Løsningsalternativer
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Korrugert stålhvelv på betongfundament
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• Brukt i konstruksjon av broer, tunneler, planskilte kryssinger og 
viltoverganger 

• Løsninger med spennvidde inntil 15m er allerede godkjent brukt i 
Norge

• Det er mulig å ha grøntareal på toppen 
• Lave vekter og ukompliserte design 

• Økonomisk å transportere
• Enkel montering

• Miljøgevinst i forhold til fjell og betong
• Geometri og spennvidde kan tilpasses ulike behov

Hvorfor stålhvelv?
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• Material kan være av 100 % gjenbrukbart stål

• Det benyttes normalt minst ca. 20% resirkulert stål i produksjon av 
elementene.

• Mulighet for å benytte «grønt stål»

• Få krav til overfyllingsmassene

• Frigjør areal til for eksempel idrettsanlegg, ballbinger, parker og lignende

Overordnet om klimaregnskapet
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Klimaregnskapet

Følgende tabell viser miljøavtrykk for sammenlignbare løsninger



2025-10-24 11

Manglerud lokk, typisk snitt

Snitt A-A, mellom betongbru og Ryen
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Rigg

● Plass på siden av arbeidsområdet til å montere flere
elementer sammen

Byggetid
● Prosjektering: 6 mnd

● 3 byggefaser med ulik trafikkavvikling: Ca 2 - 2,5 år

Montasje, fremdrift









Hva stopper dette 
fra å blir realisert?

● Midler til prosjektet

● Felles områdeplan for hele Manglerud
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